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Насосы гидроусилителя руля Stellox
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Принцип действия 
Насос гидроусилителя - один из наиболее важных узлов автомобиля.

Насос гидроусилителя работает постоянно при работающем двигателе. Крышка насоса имеет два резьбовых отверстия для присоединения к насосу нагнетательного и всасывающего шлангов. В центральном цилиндрическом отверстии крышки расположены встроенные клапаны: клапан расхода и предохранительный клапан.
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Клапан расхода ограничивает количество рабочей жидкости подаваемой в нагнетательную магистраль за единицу времени при увеличении числа оборотов вращения вала шкива диску.

Предохранительный клапан ограничивает повышение давления в гидросистеме рулевого усилителя свыше нормы. 
Принцип действия
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Работает насос следующим образом:

Рабочая жидкость через сверления в распределительном диске, образующие каналы всасывания, поступает к полостям всасывания. 
Пластинки при вращении ротора, прижимаясь к криволинейной поверхности статора центробежными силами и давлением жидкости, переносят жидкость из полостей всасывания в полости нагнетания , выполненные в виде выемок в распределительном диске, откуда она через сквозные отверстия в распределительном диске поступает в полость высокого давления, находящуюся между распределительным диском и крышкой насоса.

Далее рабочая жидкость через калиброванное отверстие из полости высокого давления поступает в нагнетательную магистраль.

Разность между этими давлениями зависит от расхода жидкости, проходящей через калиброванное отверстие сила сжатой пружины. 

Характеристики продукта
· Справедливая цена
· Качество высокое, сопоставимо с продукцией ZF Lenksysteme GmbH , что подтверждает проведенная сертификация в российском научно-исследовательском автомобильном  институте «НАМИ» и испытания в OOO"МОСАВТОТЕСТ"

· Сертификат: ISO 9001:2002

· Направленность ассортимента: легковые автомобили европейского, азиатского и американского производства 

· Наличие кроссов: кроссы привязаны к оригинальным номерам

· Упаковка: продукция представлена в картонной коробке
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